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Wojewddztwo: podlaskie
Powiat: siemiatycki

Jednostki ewidencyjne:

Gmina: Drohiczyn: 201002_5

Gmina: Dziadkowice: 201003_2

Gmina: Grodzisk: 201004_2

Gmina: Mielnik: 201005_2

Gmina: Milejczyce: 201006_2

Gmina: Nurzec-Stacja: 201007_2

Gmina: Siemiatycze: 201009_2

Gmina miejska: Siemiatycze Id 201001_1, (BDOT)

Gmina miejska: Drohiczyn Miasto Id 201002_4, (BDOT)

Gmina: Mielnik 1d 201005_2, (BDOT)

Gmina: Perlejewo Id 201008_2, (BDOT)

Gmina: Siemiatycze Id 201009_2 (BDOT)

Opis przedmiotu zamowienia

1. Kontekst formalno - prawny przedmiotu zamowienia

Zamdwienie publiczne, do ktérego odnosi sie niniejszy opis jest elementem projektu pn.
Udostepnianie zasobdw publicznych rejestrow geodezyjnych — modernizacja ewidencji gruntow i
budynkéw Nr projektu WND-RPPD.08.01.00-20-0001/17 w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego na lata 2014 — 2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura
dla ustug uzytecznosci publicznej, Dziatania 8.1 Rozwdj ustug publicznych swiadczonych droga
elektroniczna.

WARUNKI TECHNICZNE

dotycza: modernizacji operatu ewidencji gruntéw i budynkéw, opracowanie baz danych obiektéw
topograficznych o szczegétowosci zapewniajacej tworzenie standardowych opracowan
kartograficznych w skalach 1:500 — 1:5000 dla nizej wymienionych zadan:

Podzadanie | — modernizacja operatu ewidencji gruntéw i budynkéw gm. Drohiczyn:

Rotki Id 201002_5.0023

Wierzchuca Nadbuzna Id 201002_5.0033

Wierzchuca Nagdrna Id 201002_5.0034

Ktyzéwka Id 201002_5.0009

Koczery Id 201002_5.0010

Minczewo Id 201002_5.0017

Obnize 1d 201002_5.0019

Siekierki Id 201002_5.0026

Zajeczniki 1d 201002_5.0036

Podzadanie Il - modernizacja operatu ewidencji gruntéw i budynkéw gm. Dziadkowice:

Dotubowo Id 201003_2.0003

Smolugi Id 201003_2.0014

Zaminowo Id 201003 2.0016

Korzeniéwka Id 201003_2.0009



Lipiny Id 201003_2.0010

Malinowo Id 201003_2.0012

Wojeniec |d 201003 _2.0015

Zareby Id 201003_2.0017

Podzadanie Il - modernizacja ewidencji gruntéw i budynkéw gm. Grodzisk
Grodzisk Id 201004_2.0011

Targowisk Id 201004 _2.0040

Czarna Srednia |d 201004_2.0007

Dotubowo Wyreby Id 201004 _2.0009

Porzeziny Id 201004 _2.0033

Krynki Jarki Id 201004_2.0025

Zery Bystre 1d 201004_2.0041

Zery Czubiki Id 201004 _2.0042

Zery Pilaki 1d 201004_2.0043

Krynki Borowe Id 201004_2.0024

Podzadanie IV — modernizacja ewidencji gruntéw i budynkéw gm. Mielnik:
Adamowo Id 201005_2.0001

Ostowo Id 201005_2.0007

Mackowicze Id 201005_2.0002

Podzadanie V — modernizacja ewidencji gruntéw i budynkéw gm. Milejczyce:
Choroszczewo Id 201006_2.0004
Grabarka Id 201006_2.0005
Milejczyce Id 201006_2.0010
Podzadanie VI — modernizacja ewidencji gruntéw i budynkéw gm. Nurzec-Stacja:
Augustynka Id 201007_2.0002
Litwinowicze |d 201007_2.0007
Nurczyk Id 201007_2.0009

Nurzec Stacja Id 201007_2.0012
Zalesie Id 201007_2.0023

Zerczyce Id 201007 _2.0024

Stotbce Id 201007_2.0015
Tymianka-usungé¢ Id 201007_2.0018
Moszczona Panska Id 201007_2.0008
Zabtocie Id 201007_2.0022
Podzadanie VIl — modernizacja ewidencji gruntéw i budynkéw gm. Siemiatycze:
Leszczka Id 201009_2.0026
Siemiatycze Stacja Id 201009_2.0034
Wieromiejki Id 201009_2.0045
Romandéwka Id 201009_2.0033
Boratyniec Lacki Id 201009_2.0005
Boratyniec Ruski Id 201009_2.0006
Kajanka Id 201009_2.0010

Orzepy Id 201009_2.0030

Ossolin Id 201009_2.0031

Woélka Nadbuzna Id 201009_2.0047
Cecele Id 201009_2.0007

Grzyby Id 201009_2.0009

Ktopoty Stanistawy Id 201009 _2.0016
Krasewice Czerepy Id 201009 _2.0019
Krasewice Jagietki Id 201009 2.0020
Krasewice Stare Id 201009_2.0021
Kutygi Id 201009_2.0023

Lachéwka Id 201009 2.0024
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Wiercien Duzy Id 201009 2.0043
Wiercien Maty Id 201009_2.0044

Podzadanie VIlI- zatozenie baz BDOT pow. Siemiatycze:

Gmina miejska Siemiatycze |d 201001_1

Gmina miejska Drohiczyn Miasto Id 201002_4,

Gmina wiejska Mielnik Id 201005_2

Gmina wiejska Perlejewo Id 201008 2,

Gmina wiejska Siemiatycze Id 201009_2

Cel podejmowanych prac.

Dostosowanie danych ewidencyjnych dotyczacych w/w obrebéw - pow. siemiatycki, woj. podlaskie,
do standardu o kreslonego przepisami rozporzgdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntow i budynkdw poprzez: przeliczenie poziomej
osnowy geodezyjnej, aktualizacje uzytkdw gruntowych, zatozenie ewidencji budynkéw i lokali,
uzupetnienie istniejgcego zbioru danych przestrzennych  ewidencji gruntéow i budynkéw w
oprogramowaniu Kataster On Line, EWMAPA danymi wymienionymi powyzej, sporzadzenie operatu
ewidencyjnego (geodezyjno-prawnego i opisowo-kartograficznego), a takze udziat w jego wytozeniu i
rozpatrzeniu uwag. Przedmiotowe opracowanie ma na celu zapewnienie przechowywania,
udostepniania oraz utrzymywania danych przestrzennych na odpowiednim szczeblu, tak aby byto
mozliwe tgczenie w jednolity sposdb danych przestrzennych pochodzgcych z réinych zZrddet i
korzystanie z nich przez wielu uzytkownikéw i wiele aplikacji. W zakres przedmiotowych prac wchodzi
réwniez opracowanie na podstawie danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla terendéw
zabudowanych i zurbanizowanych i przeznaczonych pod zabudowe obejmujgcych obszar
wymienionych jednostek ewidencyjnych baz danych obiektéw topograficznych o szczegétowosci
zapewniajacej tworzenie standardowych opracowan kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 w
oprogramowaniu EWMAPA. Dopuszcza sie stosowanie i przekazanie danych w formacie GML pod
warunkiem rdznicowego zasilenia baz danych w oprogramowaniu EWMAPA i Kataster On Line. W
przypadku stosowania innych formatéw do zasilenia zintegrowanej bazy danych aplikacji Kataster
On Line np. MDB procedure nalezy ustali¢ z Starostwem Powiatowym w Siemiatyczach.

Przepisy prawne.

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U2017, 2101),

2. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku
w sprawie ewidencji gruntéw i budynkéw (jednolity tekst z 2016 roku poz. 1034),

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 roku

4. w sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych
i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiaréw do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ( Dz. U. Nr 263, poz. 1572 ),

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 roku
w sprawie bazy danych obiektdw topograficznych oraz bazy danych obiektéw
ogdblnogeograficznych, a takze standardowych opracowan kartograficznych ( Dz. U. Nr 279,
poz. 1642 ) oraz obwieszczeniu Prezesa Rady Ministréw z dnia 22 sierpnia 2013 r. o
sprostowaniu btedéw (Dz. U. poz.1031),

6. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 stycznia 2012 roku w sprawie panstwowego
rejestru granic i powierzchni jednostek podziatéw terytorialnych kraju ( Dz. U. z 2012 roku,
poz. 199),

7. Ustawa z dnia 4 marca 2010 roku o infrastrukturze informacji przestrzennej (tekst jednolity
Dz. U.2017.1382),

8. Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 wrzesnia 2013 roku w sprawie
organizacji i trybu prowadzenia panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ( Dz. U
z dnia 7.10.2013 poz. 1183),
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Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 roku w sprawie
osnéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych ( Dz. U z dnia 30.03.2012 poz. 352),
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 12 wrzesnia 2012 roku w sprawie gleboznawczej
klasyfikacji gruntéw (Dz. U2012po0z.1246),
Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 9 lipca 2014 roku w sprawie
udostepnienia materiatéw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania
licencji oraz wzoru dokumentu Obliczenia Optaty ( Dz. U. z 2014 roku poz. 917 ),
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 17 lipca 2001 roku w sprawie wykazywania w
ewidencji gruntow i budynkéw danych odnoszacych sie do gruntéw, budynkéw i lokali,
znajdujacych sie na terenach zamknietych (Dz. U. Nr 84, poz. 911),
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatoréw, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (jednolity tekst z 2016 roku, poz. 1510),
Ustawa z dnia 6 lipca 1982 roku o ksiegach wieczystych i hipotece (jednolity tekst z 2017r.
poz.1007),
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (jednolity tekst z 2016r.
922),
Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 roku o witasnosci lokali (jednolity tekst z 2015r. poz. 1892.),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 czerwca 1998 roku w
sprawie okreslenia podstawowych warunkéw technicznych i organizacyjnych, jakim powinny
odpowiadac urzadzenia i systemy informatyczne stuzgce do przetwarzania danych osobowych
(Dz. U. Nr 100 poz. 1024),
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 1999 roku w sprawie Klasyfikacji Srodkéw
Trwatych (KST) (jednolity tekst z 2016 roku poz. 1864),
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 1999 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji
Obiektow Budowlanych (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.)
Rozporzadzenie Ministrow Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki
Zywnosciowej z dnia 14 kwietnia 1999 roku w sprawie rozgraniczenia nieruchomosci
(jednolity tekst z 2014 roku poz. 991),
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst z 2017 r., poz.2222),
Ustawa z dnia 13 pazdziernika 1998 roku Przepisy wprowadzajgce ustawy reformujgce
administracje publiczng ( Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.),
Ustawa z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (jednolity tekst Dz. U. 2017 r. poz. 788);
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(jednolity tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 1073);
Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesSnych (jednolity
tekst Dz. U. z 2017, poz. 1161);
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1332);
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotéw realizujgcych
zadania publiczne (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 570);

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego
systemu informacji o nieruchomosciach (Dz. U. poz. 249);
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie
panstwowego systemu odniesien przestrzennych (Dz. U.2012 roku poz. 1247);
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla rejestréw publicznych i wymiany
informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla systemoéw
teleinformatycznych (jednolity tekst Dz. U.2017 roku poz.2247);
Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 pazdziernika. 2015 r. w sprawie
powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (.Dz. U. poz. 1938.);1i!
Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy
danych topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. poz. 2028)



Inne dokumenty obowiazujgce i ustalenia:

1.

Projekty modernizacji ewidencji gruntéow, budynkéw i lokali uzgodnione z Podlaskim
Wojewddzkim Inspektorem Nadzoru geodezyjnego w Biatymstoku.

Opracowanie ,Wektoryzacja map katastralnych Phare PL 2003/005-710.01.08" — moze stuzy¢
jedynie do celéw pogladowych,

Przed zawarciem umowy Wykonawca przedtozy harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji
prac geodezyjnych, ktéry po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego stanie sie integralng czescig

umowy. Harmonogram ten powinien okresla¢ w szczegdlnosci terminy rozpoczecia i
zakonczenia prac geodezyjnych majgcych na celu pozyskanie danych dotyczacych:
- granic dziatek ewidencyjnych

- uzytkéw gruntowych,
- budynkéw, a takze rozpoczecia i zakonczenia czynnosci zwigzanych z:
- przeprowadzeniem gleboznawczej klasyfikacji gruntdw,

- rozpoczecia i zakoriczenia czynnosci zwigzanych z opracowaniem projektu
operatu opisowo-kartograficznego;

- rozpoczecia i zakoniczenia czynnosci zwigzanych z opracowaniem dokumentacji
niezbednej do aktualizacji EGIB,

- rozpoczecia i zakoriczenia czynnosci majgcych na celu utworzenie BDOT500.

Zakres prac:

1.

o

10.

Analiza dokumentacji geodezyjnej zarejestrowanej w zasobie geodezyjnym i kartograficznym,
powstatej w wyniku zatozenia ewidencji gruntdw na podstawie uprzednio obowigzujgcych
przepisow, scalen i wymian gruntéw, opracowan jednostkowych z zakresu podziatéw dziatek,
rozgraniczen, opracowan do celdw prawnych na potrzeby postepowarn sgdowych i
administracyjnych zakonczonych prawomocnymi orzeczeniami sgdowymi lub ostatecznymi
decyzjami administracyjnymi pod wzgledem doktadnosci, aktualnosci i kompletnosci;
Przeglad i uzgodnienie przebiegu granic obrebu objetego modernizacjg z granicami obrebdéw
sgsiadujacych.

Inwentaryzacja osnowy geodezyjnej ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na punkty osnowy
ewidencyjnej, w nawigzaniu do ktérej w przesztosci wykonywano pomiary stanu wtadania,
identyfikacja w terenie punktdw osnowy geodezyjnej i znakdow granicznych, zageszczenie jej
pomiarowg osnowg sytuacyjng, wyrdwnanie w ukfadzie "2000 strefa 8"
( osnowa pozioma);

Ustalenie na gruncie przebiegu granic dziatek z udziatem stron zainteresowanych oraz ich
pomiar, stosownie do postanowien §§37, 38 rozporzadzenia w sprawie ewidencji gruntéw i
budynkéw, w przypadku, gdy stwierdzi sie brak w dokumentacji wymienionej w § 36
rozporzadzenia, danych opisujacych granice dziatek lub jezeli zawarte w niej dane beda
niewiarygodne;

Badanie ksigg wieczystych i zbioréw dokumentow;

Aktualizacja gleboznawczej klasyfikacji gruntéw.

Poréwnanie mapy zasadniczej z terenem i pomiar uzupetniajacy szczegétéow sytuacyjnych
stanowigcych tre$¢ mapy zasadniczej niezbednych do prawidtowego ustalenia przebiegu
granic np; ogrodzenia, budynki.

Opracowanie danych ewidencyjnych budynkéw i lokali.

Digitalizacja tresci mapy zasadniczej z istniejacych opracowarn w zakresie tworzenia bazy
BDOT500 przy braku danych geodezyjnych z pomiaru bezposredniego,

Redakcja mapy ewidencyjnej, baz danych obiektéw topograficznych o szczegdtowosci
zapewniajacej tworzenie standardowych opracowan kartograficznych w skalach 1:500-
1:5000, w oprogramowaniu EWMAPA lub réwnowaznej;
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12.

13.
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18.

Obliczenie wspétrzednych punktéw granicznych, pola powierzchni dziatek, konturow
klasyfikacyjnych i uzytkdw gruntowych oraz sporzgdzenie wykazéw poréwnania powierzchni
dziatek ewidencyjnych,

Opracowanie dokumentacji do aktualizacji operatu ewidencyjnego- wykazy zmian danych

ewidencyjnych wg wzoru 25 instrukcji G-5,

Uzupetnienie istniejacej zintegrowanej bazy KATASTER ONLINE danymi ewidencyjnymi

dotyczagcymi dziatek, uzytkdw gruntowych, budynkéw, lokali - pochodzacych z prac

wymienionych w pkt. 1-11, edycja wymaganych raportow oraz mapy ewidencyjnej,

Skompletowanie powstatej dokumentacji geodezyjnej, w tym projektu operatu

ewidencyjnego (geodezyjno-prawnego i opisowo-kartograficznego),

Na jednostkach ewidencyjnych Siemiatycze Miasto, Drohiczyn Miasto, Mielnik, Perlejewo i

Siemiatycze prace polegaé beda na zatozeniu Baz BDOT500 .

Operat powstaty w wyniku wykonania w/w prac nalezy przekaza¢ do zasobu réwniez w wersji

elektronicznej w formacie PDF,

Na wszystkich obrebach objetych modernizacjg ewidencji gruntéw i budynkéw nalezy w

czesci opisowej i graficznej usung¢ numer arkusza mapy ewidencyjnej. W przypadku

powtdrzonych numerdéw dziatek nalezy zarezerwowaé numer kolejny na danym obrebie oraz
sporzadzi¢ zestawienie, z ktérego wynikato bedzie jaki numer zostat zmieniony i jaki bedzie
mu odpowiadat obecnie.

Wytozenie projektu operatu opisowo-kartograficznego, stosownie do postanowien art. 24 a

ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne

a. wytozenie operatu opisowo-kartograficznego do wgladu oséb zainteresowanych na okres
15 dni roboczych oraz rozpatrzenie zgtoszonych uwag do danych ujawnionych w projekcie
operatu,

b. przekazanie dokumentacji bezposrednio po uptywie terminu wytozenia do zasobu
geodezyjnego i kartograficznego oraz wigczenie zmienionych danych do bazy danych
ewidencyjnych,

c. sporzadzenie informacji o zmienionych danych ewidencyjnych celem przekazania do
organu podatkowego oraz IX Wydziatu Ksigg Wieczystych (Dziat | KW).

Ogodlne dane o obiekcie - znajdujq sie w warunkach technicznych poszczegdlnych zadan

1. Liczbe budynkdw okreslono w oparciu o ortofotomape, ilos¢ budynkdw nalezy traktowac jako
liczbe przyblizong +/-35%.
2. Przyjete do modernizacji ewidencji gruntéw i budynkéw obreby w wiekszosci stanowig tereny
rolne, zurbanizowane o zabudowie zagrodowej oraz mieszkaniowej jednorodzinnej.
3. W ramach niniejszego zamdwienia w powiecie siemiatyckim tworzona bedzie BDOT500:
dla obszarow objetych mapa zasadniczg we wszystkich obrebach ewidencyjnych
wyszczegoblnionych w ponizszej Tabeli nr 1.
Tabela nr 1
Lp Nazwa jednostki ewidencyjnej Id jednostki Liczba obrebow Pole powierzchni
ewidencyjnej mapy zasadniczej
w granicach jedn.
ewid.
1 Gmina miejska Siemiatycze 201001_1 3 890
Gmina miejska Drohiczyn 201002_4 1 190
2




3 Gmina Mielnik 201005_2 13 4588
4 Gmina Perlejewo 201008_2 30 2171
5 Gmina Siemiatycze 201009_2 47 6713

Zrédta danych ewidencyjnych i metody ich pozyskiwania.

1.

10.

11.

12.

Pozioma osnowa podstawowa, w panistwowym uktadzie wspéirzednych geodezyjnych -

PUWG "2000" oraz "1965".

Pozioma osnowa szczegétowa, opracowana w panstwowym uktadzie wspotrzednych " 2000"

i "1965".

Pozioma osnowa pomiarowa (w tym punkty osnowy poligonowej IV i V klasy, zaktadane wg

bytej instrukcji B-Ill), wymagajgca nawigzania oraz przeliczenia (przeliczenie dotyczace

waloryzacji osnow zawiera btedy grube ),

Dokumentacja geodezyjna, przyjeta do panstwowego zasobu geodezyjnego i

kartograficznego, sporzadzona metodami bezposrednich pomiaréw geodezyjnych przy

zatozeniu ewidencji gruntéw, odnowienie ewidencji gruntéw, na podstawie poprzednio
obowigzujacych przepiséw.

Dokumentacja inwentaryzacji powykonawczej budynkéw.

Zbiory dowoddéw zmian zawarte w dotychczasowym operacie ewidencji gruntéow, w tym

przestane Staroscie przez organy, sady i kancelarie notarialne prawomocne decyzje,

orzeczenia, odpisy aktéw notarialnych, o ktérych mowa w art. 23 ustawy (1).

Operaty gleboznawczej klasyfikacji gruntéw z okresu zatozenia ewidencji gruntow,

uzupetniane na biezgco decyzjami administracyjnymi dotyczgcymi procesu aktualizacji

konturéw klasyfikacji gruntow.

Dokumentacja wytaczen z produkcji rolnej i lesnej.

Zbiory informacji zawarte w:

a. dokumentacji dotyczacej ewidencji miejscowosci ulic i adreséw, prowadzonej przez
wtasciwe urzedy miast i gmin;

b. ewidencji drég publicznych: krajowych, wojewddzkich, powiatowych i gminnych,
prowadzonych wedtug witasciwosci przez: GDDKIiA, Podlaski Wojewddzki Zarzad Drég,
Powiatowy Zarzad Drdég Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach oraz przez witasciwe
urzedy miast i gmin;

c. rejestrach prowadzonych przez jednostki statystyki publicznej.

d. rejestrze zabytkdw prowadzonym przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, na
podstawie przepiséw o ochronie débr kultury,

e. Centralnym rejestrze form ochrony przyrody prowadzonym przez Generalng Dyrekcje
Ochrony Srodowiska,

f. analogowa mapa zasadnicza, w uktadzie "1965", wykonana na podstawie geodezyjnych
pomiardw bezposrednich, o czesciowym pokryciu obszaru opracowania (tereny
zabudowane), biezgco aktualizowana;

g. mapa zasadnicza numeryczna, wektorowa (pokrycie czesciowe)

Dotychczasowa baza ewidencyjnych danych opisowych dla wymienionych obrebdéw,

zredagowana i prowadzona w $Srodowisku oprogramowania Kataster Online, EwMapa.

Wektorowa mapa ewidencyjna wykonana w ramach projektu" Wektoryzacja map

katastralnych".

Zrédtami danych dotyczacych ostatecznej redakcji treéci ewidencyjnej mapy numerycznej

beda:

a. dane pomiarowe pozyskane w trakcie kompleksowej modernizacji ewidencji, dotyczace,
przebiegu granic dziatek, aktualizacji przebiegu konturéw uzytkdw gruntowych oraz
konturéw budynkow,

b. materiaty geodezyjne, przyjete do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
sporzgdzone przy zaktadaniu lub odnawianiu ewidencji gruntéw na podstawie
poprzednio obowigzujgcych przepisdw, nie zawsze odpowiadajgce wymaganym kryteriom
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doktadnosci, w takich przypadkach nie mogg by¢ wykorzystywane jako materiat Zrodtowy,
dla celéw redakcji numerycznej mapy zasadniczej, a jedynie mogg one stuzy¢ jako
materiat pomocniczy w procesie ustalania granic dziatek ewidencyjnych,

Operaty jednostkowe do wykorzystania w procesie modernizacji mozna podzieli¢ na dwie

grupy, biorgc pod uwage sposdb ich wykonania:

a. operaty sporzadzone na podstawie pomiardw uzupetniajgcych opartych na
zidentyfikowanych granicach, do wykorzystania czesciowego w procesie ustalania granic
dziatek,

b. operaty sporzadzone na podstawie pomiaréw uzupetniajgcych opartych na osnowie
poziomej Il klasy lub na osnowie pomiarowej, do wykorzystania po analizie do zasilenia
bazy danych mapy numerycznej.

W ramach biezgcego prowadzenia operatu ewidencji gruntéw, aktualizacji dotychczas

podlegaty:

a. analogowa mapa zasadnicza,

b. numeryczna mapa ewidencyjna,

c. baza ewidencyjnych danych opisowych,

Dotychczasowa komputerowa baza danych opisowych dotyczgca wytgcznie danych ewidencji

gruntow, pierwotnie zatozona zostata w srodowisku oprogramowania EGRUN, a nastepnie

zaimportowana zostata do srodowiska oprogramowania EGB2000 opartego o relacyjng baze

ORACLE. W ramach projektu GEOPORTAL dokonano migracji danych do aplikacji Kataster

On Line, zachowujgcym standard SWDE w zakresie eksportu danych ewidencji gruntéw. Baza

danych jest na biezgco aktualizowana. Opisowe dane ewidencyjne, zawarte w relacyjnej bazie

SQL ORACLE aplikacji Kataster On Line, pochodzg z operatéw ewidencyjnych zatozonych na

podstawie poprzednio obowigzujgcych przepisow oraz z biezgcej aktualizacji ewidencji

gruntéw. W obecnej bazie ewidencyjnych danych opisowych brak jest danych z zakresu
ewidencji wszystkich budynkéw i lokali. Dane ewidencyjne dotyczace podmiotow
ewidencyjnych, jednostek organizacyjnych i organdw wymagajg uaktualnienia i dostosowania

obecnych przepisdw prawnych, oraz danych pozyskanych od osdb zainteresowanych w

procesie modernizacji ewidencji,

1. Wybdr metody pomiardéw sytuacyjnych realizowanych w ramach niniejszego zamdwienia

nalezy do Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 2 i 3.

Geodezyjne pomiary fotogrametryczne lub geodezyjne pomiary kartometryczne moga byc
stosowane przez Wykonawce do realizacji przedmiotu zaméwienia, jezeli utworzony dla
potrzeb  tego pomiaru model terenu lub opracowana ortofotomapa,

a takze organizacja i technika pomiaru zapewnia okreslenie potozenia szczegdtow

terenowych wzgledem osnowy geodezyjnej 1 klasy z btedem srednim nie wiekszym niz 0,17

m, przy zatozeniu rozktadu normalnego btedéw pomiaru.

W celu sprawdzenia, czy spetniony jest warunek, o ktérym mowa w ust. 4, Wykonawca przed
rozpoczeciem produkcyjnego wykonywania pomiaréw, wykona pomiary kontrolnie tych
samych punktow sytuacyjnych, rownomiernie roztozonych na obszarze opracowania, w tym
potozonych na skrajach tego obszaru, metodg fotogrametryczng lub kartometryczng oraz
technika RTN, w liczbie co najmniej 10 punktéw na kazde 100 ha obszaru opracowania.
Pozytywny wynik pomiaréw kontrolnych bedzie miat miejsce, jezeli spetnione zostang tgcznie
nastepujgce warunki:

1) 68,3 % odchylen liniowych na punktach kontrolnych nie przekroczy 0,19 m;
2)95,4 % odchylen liniowych na punktach kontrolnych nie przekroczy 0,38 m,

3) maksymalne odchylenie liniowe na punktach kontrolnych nie przekroczy
0,57 m.
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Pomiary kontrolne technikg RTN, na zasadach okreslonych w ust. 5, Wykonawca wykona
takze po zakonczeniu geodezyjnych pomiaréw fotogrametrycznych lub geodezyjnych
pomiaréw kartometrycznych, przed przekazaniem przedmiotu zamodwienia do odbioru przez
Zamawiajacego.

Wyniki pomiaréw i obliczen kontrolnych Wykonawca dotfaczy do operatu technicznego.

Kryteria oceny jakosci geodezyjnych pomiaréw fotogrametrycznych lub geodezyjnych
pomiaréw kartometrycznych okreslone w ust. 5 stosowane bedg przez Zamawiajgcego na
etapie odbioru przedmiotu zamdwienia.

Zdjecia lotnicze oraz ortofotomapa opracowane przez Wykonawce w celu realizacji
przedmiotu zamdwienia nie podlegajg przekazaniu do PZGiK. Wykonawca obowigzany jest
jedynie do zataczenia kopii zdje¢ oraz ortofotomapy wraz z danymi aerotriangulacji do
protokotu przekazania produktéw wytworzonych w wyniku realizacji umowy, w celu ich
wykorzystania przez Zamawiajgcego w procesie weryfikacji tych produktéw, rozpatrywania
uwag do projektu operatu opisowo-kartograficznego oraz zarzutéw do danych zawartych w
ewidencji gruntow i budynkdw po zakoriczeniu jej modernizacji.

Dodatkowym niezbednym warunkiem zastosowania geodezyjnych  pomiaréw
fotogrametrycznych lub geodezyjnych pomiaréw kartometrycznych, jako metody pozyskania
danych okreslajgcych potozenie punktédw granicznych, jest to, aby znaki graniczne zostaty
odwzorowane na zdjeciach lotniczych lub ortofotomapie (np.

w wyniku ich sygnalizacji w terenie przed wykonaniem zdje¢ lotniczych), albo potozenie
punktéw  granicznych  zostato  ustalone zgodnie z zasadami  okre$lonymi

w § 37 ust. 2 rozporzadzenia w sprawie EGiB, w odniesieniu do widocznych na zdjeciach
szczegotow sytuacyjnych, takich jak budynki, ogrodzenia, miedze, studnie, stupy trakcji
energetycznej.

Geodezyjne pomiary fotogrametryczne lub geodezyjne pomiary kartometryczne Wykonawca
uzupetni geodezyjnymi pomiarami terenowymi, jezeli identyfikacja szczegdtéw sytuacyjnych
na modelu terenu lub na ortofotomapie bedzie niepetna Iub niejednoznaczna, w
szczegolnosci, gdy zajdzie potrzeba doprecyzowania danych okreslajgcych kontury budynkéw
potozonych w bezposrednim sgsiedztwie granicy dziatki ewidencyjnej lub na tej granicy.

Ustalenie przebiegu granic dziatek ewidencyjnych za pomoca zobrazowan lotniczych lub
ortofotomapy, zgodnie z § 37 ust. 2 rozporzadzenia w sprawie EGIB, jest dopuszczalne, jezeli:

1) zachodzg okolicznosci, o ktérych mowa w § 37 ust. 1 rozporzgdzenia w sprawie EGIB,
tj. w panstwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym brak jest dokumentacji
geodezyjnej, o ktérej mowa w § 36 rozporzadzenia w sprawie EGiB, lub zawarte w tej
dokumentacji dane nie sg wiarygodne;

2)  model terenu utworzony za pomocga tych zobrazowan lub ortofotomapa zapewniajg
doktadnos$¢ geodezyjnego pomiaru fotogrametrycznego lub geodezyjnego pomiaru
kartometrycznego zgodnie z wymogami okreslonymi w ust. 4 i 5;

3)  przebieg ustalanej granicy mozna okresli¢ w odniesieniu do szczegétéw sytuacyjnych
odwzorowanych na zobrazowaniu lotniczym lub ortofotomapie
w sposob okreslony w § 39 ust. 1 lub 2 rozporzgdzenia w sprawie EGiB.

Podjecie decyzji co do metody ustalenia przebiegu granic dziatek ewidencyjnych nalezy do
Wykonawcy prac geodezyjnych. w uzasadnionych przypadkach,

w szczegblnosci, gdy wg oswiadczen zainteresowanych wifascicieli nieruchomosci,
na zobrazowaniach lotniczych lub ortofotomapie nie odwzorowaty sie znaki lub $lady
graniczne, czynnosci ustalenia granic wykonywane za pomocg tych zobrazowan
lub ortofotomapy Wykonawca uzupetni ustaleniami dokonywanymi bezposrednio na gruncie.
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Czynnosci ustalenia przebiegu granic dziatek ewidencyjnych na podstawie zobrazowan
lotniczych  lub  ortofotomapy Wykonawca poprzedzi wyjasnieniami, udzielonymi
zainteresowanym, dotyczacymi tej kwestii. Zaleca sie, aby udzielenie takich informacji
nastgpito na zebraniach wiejskich/osiedlowych. * Sposdb realizacji tej czynnosci Wykonawca
opisze w sprawozdaniu technicznym, ktére bedzie czescig sktadowg operatu technicznego
przekazywanego do PZGiK.

Czynnosci majace na celu ustalenie granic zgodnie z § 37 ust. 2 rozporzadzenia
w sprawie EGIiB wykonuje sie za pomocg urzadzen umozliwiajgcych w szczegdlnosci
wyswietlenie zobrazowania lotniczego lub ortofotomapy na ekranie oraz oznaczenie
ustalonych punktéw granicznych oraz przebiegu ustalonej granicy. Wykonawca w trakcie tych
czynnosci bedzie wyjasniat zainteresowanym tres¢ zobrazowania lub ortofotomapy.

W przypadku ustalania przebiegu granic dziatek ewidencyjnych zgodnie z § 37 ust. 2
rozporzadzenia w sprawie EGIB, szkice graniczne, o ktérych mowa w § 39 ust. 6 tego
rozporzadzenia sporzadza sie na kopiach zdje¢ lotniczych lub odpowiedniego fragmentu
ortofotomapy.

Na szkicach granicznych Wykonawca zamiesci informacje (w formie graficznej, opisowej lub
za pomocg danych liczbowych) okreslajgce usytuowanie ustalonej granicy wzgledem
najblizszych terenowych szczegbtéw sytuacyjnych,

w szczegblnosci wzgledem budynkdéw, w sposéb jednoznaczny i zrozumiaty dla oséb, ktére
biorg udziat w czynnosciach ustalenia przebiegu granicy.

W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w § 39 ust. 3 rozporzadzenia w
sprawie EGiB, Wykonawca zatgczy do protokotu ustalenia przebiegu granic dziatek
ewidencyjnych protokét dodatkowy/protokoty dodatkowe zawierajacy:

1)  wyniki badan dotyczgcych znakdw i sladéw granicznych;

2)  wyniki analizy dokumentéw, zawierajgcych informacje majace znaczenie dla ustalenia
przebiegu granicy dziatki;

3) tres$¢ oswiadczen zainteresowanych podmiotow i Swiadkow, jezeli zostang ztozone w
trakcie czynnosci ustalenia granicy dziatki;

4)  opis proponowanego przez Wykonawce przebiegu granicy dziatki lub kryteria przyjete do
ustalenia przebiegu tej granicy.

Dla kazdego punktu granicznego uwidacznianego w bazie danych EGiB Wykonawca ustali

atrybuty zgodnie z modelem pojeciowym danych EGIiB, zawartym w zatgczniku nr 1a do
rozporzadzenia w sprawie EGIiB., z tym ze atrybut CzyPunktNalezyDoSpornejGranicy o
wartosci ,Tak” lub ,Nie” zostanie okreslony wylgcznie do punktéw granicznych, ktérych
potozenie bedzie wynikiem czynnosci wznowienia znakdw granicznych lub wyznaczenia
punktéw granicznych, na podstawie art. 39 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, albo
ustalenia przebiegu granic dziatek ewidencyjnych, na podstawie przepisdw rozporzadzenia
w sprawie EGIiB, wykonywanych przez Wykonawce w ramach realizacji przedmiotu
zamowienia, lub gdy taka informacja wynika¢ bedzie z dokumentacji PZGiK udostepnionej
Wykonawcy przez staroste.

W odniesieniu do punktéw granicznych, ujawnionych w bazie danych EGIiB wraz
z odpowiednimi atrybutami, Wykonawca zweryfikuje wartosci atrybutéw: zrédto danych
(ZRD), kod rzedu granicy, btad potozenia wzgledem osnowy geodezyjnej 1 klasy (BPP) i w
razie stwierdzenia nieprawidtowosci wyeliminuje je.
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W przypadku, gdy na obszarze objetym przedmiotem zamdwienia wystepujg dziatki
ewidencyjne, ktérych geometrie stanowi wiecej niz jeden poligon zamkniety, Wykonawca
wyeliminuje te nieprawidtowos¢, nadajgc poszczegdlnym ciggtym obszarom odrebne numery
dziatek ewidencyjnych, stosujac zasady, jak przy podziale nieruchomosci. Dane niezbedne do
numerycznego opisu granic nowych dziatek ewidencyjnych, jezeli nie mogg by¢ pozyskane z
PZGiK, Wykonawca pozyska w drodze geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych. Dla dziatek tych
Wykonawca sporzadzi wykaz zmian danych ewidencyjnych. W analogiczny sposdb, jak
w odniesieniu do dziatek, o ktérych mowa wyzej, Wykonawca postgpi w odniesieniu do
istniejgcych dziatek ewidencyjnych obejmujacych grunty niejednorodne pod wzgledem
prawnym.

Ogdlne zasady dotyczqce skanowania dokumentacji:

11

Skanowanie nalezy przeprowadzi¢ przy zastosowaniu rozdzielczos$ci zapewniajgcej czytelnosc
kopii taka samg jak oryginatu. Zamawiajacy zaktada, ze powinna wystarczy¢ rozdzielczo$¢ 300
dpi dla dokumentéw zaréwno czarno — biatych jak i kolorowych formatu od A-6 do A-3
wiacznie, a dla map bez wzgledu na ich format - 300 dpi; gtebia koloréw 1 lub 8 bitéw.
Skanowaniem w kolorze (w 8-bitowe] gtebi koloréw) obja¢ wszystkie dokumenty wielobarwne
(m. in. szkice graniczne, szkice wyniesienia granic, mapy klasyfikacyjne i mapy uzupetniajacej
klasyfikacji gleboznawczej gruntéw, mapy katastralne, mapy dochodzeniowe, projekty
podziatu nieruchomosci i inne).

Materiaty bedgce przedmiotem zlecenia nalezy przetworzy¢ do formy kopii cyfrowej
(zeskanowac) i zapisa¢ w formacie PDF, a wszelkiego rodzaju mapy po wczesniejszej kalibracji
oraz wpasowaniu w ukfadzie 2000 i zapisane w formacie TIFF po skalibrowaniu przetworzony
do formatu EVR lub réwnowaznego, dajgcego sie wczytaé do systemu dziedzinowego w zakresie
geodezji i kartografii wykorzystywany w starostwie powiatowym.

Ostateczng rozdzielczo$¢ skanowania ustali Zamawiajacy po wykonaniu przez Wykonawce
prébnego skanowania dokumentacji. Prébne skanowanie bedzie polegato na zeskanowaniu
materiatéw zasobu wskazanych przez Zamawiajgcego i dostarczeniu na dowolnym nosniku
tych dokumentéw Zamawiajgcemu do analizy jakosci i czytelnosci. Zamawiajgcy o ustalonej
ostatecznej rozdzielczosci poinformuje Wykonawce, dokonujgc wpisu do dziennika pracy.
Cyfrowa postac zeskanowanego dokumentu musi obejmowac caty dokument zrédtowy, nie
moze by¢ jego czescig ani potgczeniem kilku takich czesci np. protokét graniczny musi
stanowi¢ dokument wielostronicowy. Celem gtéwnym jest czytelnos$¢ taka jak na oryginale,
brak jakichkolwiek przebarwien, réznych kolorow tta oraz jednakowa ostros¢ na catej
powierzchni dokumentu. Obrazy majg byé poddane obrébce w celu usuniecia szumow,
przebarwien i innych skaz powstatych w procesie skanowania. Dla dokumentéw czarno —
biatych nalezy zastosowac automatyczne uwypuklanie elementow stabo widocznych (otéwek)
oraz automatyczne usuwanie tfa.

Niedopuszczalna jest zmiana proporcji wymiarow dokumentu oraz skali. Ten ostatni wymadg
ma zapewni¢ wydruk dokumentu takiej wielkosci jak oryginat, bez koniecznosci
dopasowywania skali wydruku. W procesie skanowania nalezy jednak zachowad szczegdlng
uwage z wyborem palety barw tak by utworzone kopie posiadaty jak najmniejszy rozmiar, ale i
zachowaty jakos$¢ podczas wydruku.

Wykonawca jest zobowigzany do wyboru takiej metody skanowania i wykorzystania takiego
sprzetu skanujgcego, ktére zagwarantujg jakos¢ i czytelno$¢ zeskanowanych dokumentéw
taka jak ich oryginaty. Stan oryginatéw po zakoriczeniu procesu skanowania oraz ponownym
zbroszurowaniu nie moze ulec pogorszeniu.

Wykonawca zobowigzany jest skompletowa¢ dokumenty w sposdb trwaty w kolejnosci
wymienionej w spisie tresci i zgodnej z numeracjg. W przypadku braku spisu tresci nalezy go
sporzadzi¢ i spigé¢ z dokumentami (zamawiajgcy nie dysponuje informacjg o ilosci operatéw
pozbawionych spisdw tresci). W przypadku watpliwosci co do zgodnosci teczki z zawartoscig
operatu, braku teczek oraz wszystkie inne watpliwosci, rozbieznosci zauwazone w trakcie prac
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nalezy wyjasnia¢ na biezgco z Naczelnikiem Wydziatu Geodezji, Katastru i Gospodarki
Nieruchomosciami Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach z zachowaniem formy pisemnej
(dopuszcza sie e-mail).

Zeskanowane dokumenty nalezy kompletowa¢ w folderach o nazwach odpowiadajacych
obrebom lub ich numerom TERYT, we wtasciwych jednostkach ewidencyjnych Starostwa
Powiatowego w Siemiatyczach.

Jednostka ewidencyjna bedzie miata swoj folder, a obreby podfoldery. W podfolderach bedg
katalogi ,materiaty zasobu” (operaty techniczne wedtug zaewidencjonowania), a w nich
dokumenty, np.

{dysk}:\201002_5\201002_5.0023\P.2010.2018.15\P.2010.2000.15_1-n.pdf (uzgodnienie)

Sciezka dostepu do katalogu z prowadzonymi juz dokumentami elektronicznymi zostanie
udostepniona w pdzniejszych ustaleniach.

Ostateczne zasady zapisu skanowanych dokumentéw Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

12

Wykonawca zaméwienia jest zobowigzany od momentu rozpoczecia wykonywania prac
zwigzanych z cyfryzacja zasobu do utworzenia repozytorium wszystkich dokumentéw
elektronicznych materiatéw zasobu.

Repozytorium nalezy utworzyé na zewnetrznym (przenosnym) dysku (interfejs minimum USB
2.0) o pojemnosci pozwalajacej na zgromadzenie wszystkich utworzonych dokumentéw
zasobu posegregowane wzgledem jednostek ewidencyjnych. Dysk powinien by¢ opisany:
data, wykonawca, zawartosé.

Przed ostatecznym odbiorem dysk z repozytorium musi by¢ przekazany Zamawiajgcemu
w celu umozliwienia wykonania czynnosci kontrolnych.

Wykonawca zamowienia jest zobowigzany do zatozenia i prowadzenia dziennika pracy, w
ktéorym powinny znalezé odzwierciedlenie wszystkie ustalenia pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcy, o ktérych nie przesgdzaty jednoznacznie ustalenia specyfikacji istotnych
warunkéw zaméwienia, umowy i warunkdw technicznych.

llos¢ materiatéw zasobu pobierana przez Wykonawce, musi byé w kazdym przypadku
uzgadniana z PODGIK. llo$¢ ta bedzie wynikata z przyjecia 30 dniowego okresu czasu na
wykonanie wszystkich czynnosci zwigzanych z analizg i skanowaniem pobranych materiatow
zasobu. Tylko zwrot poprzedniej partii upowazniaé¢ bedzie do udostepnienia kolejnej czesci
materiatéw. Udostepnianie materiatdw nastepowac bedzie po uprzednim zawiadomieniu
Zamawiajgcego (minimum 5 dni) partiami, potwierdzajgc wpisem do protokotu wypozyczen.
Zwrot materiatéw musi nastgpi¢ przed uptywem 30 dni roboczych od dnia udostepnienia,
liczac ten dzien jako pierwszy. Transport dokumentow odbywat sie bedzie na koszt wykonawcy
prac z uzyciem pojemnikow lub skrzyn dostosowanych do przewozenia dokumentéw. W razie
pilnej potrzeby dostepu do wypozyczonych materiatdw zasobu, Wykonawca jest zobowigzany,
po potwierdzonym zgtoszeniu takiej potrzeby pocztg elektroniczng, dostarczy¢ niezwtocznie,
nie poézniej niz w terminie 3 dni, kopie tych dokumentéw Zamawiajgcemu. Czynnosci
wypozyczenia i zwrotu materiatdw zasobu muszg by¢ udokumentowane protokotem, ktérego
forme zaproponuje i przedstawi Zamawiajacy.

Zleceniodawca na biezgco bedzie przeprowadza¢ analize zawartosci pobranych materiatéw
zasobu w zakresie kompletnosci dokumentdw.

W trakcie procesu skanowania Wykonawca przed wymiang partii skanowanych materiatéw
bedzie oddawat wyniki tych prac w celu kontroli poprawnosci zeskanowanych dokumentéw.
Do kazdej czesci zeskanowanych materiatdw przekazanych Zamawiajgcemu, dotgczony
zostanie wykaz dokumentéw zarchiwizowanych w danym etapie.

Raport z wykonywanych prac okreslajacy ilos¢ zeskanowanych kart operatu stanowi¢ bedzie
podstawe do przeprowadzenia przez Zamawiajacego kontroli informatycznej zeskanowanych
materiatéw i wniesienia ewentualnych uwag co do sposobu realizacji przedmiotu
zamoéwienia.

Wszystkie uzgodnienia muszg mie¢ forme pisemna.

Brak zachowania ww. formy bedzie uznawane za samowolne wprowadzenie zmian
i odstepstwo od warunkow zamoéwienia.



20. Wykonawca prac zobowigzany jest do:

a. Zachowania nalezytej starannosci przy korzystaniu z udostepnionych materiatéw zasobu
podczas przygotowania do skanowania, skanowania i ponownego ich broszurowania,

b. Dostosowania metod i urzadze skanujgcych oraz oprogramowania edycyjnego do
rodzaju i jakosci skanowanych materiatow,

C. niewykorzystywania udostepnionych materiatéw do innych celéw niz okreSlone w
umowie,

d. nieudostepniania oryginatéw lub kopii materiatéw bedgcych przedmiotem zamdwienia,
innym podmiotom,

e. nieudostepniania i nierozpowszechniania danych zawartych w udostepnionych do
realizacji zamowienia, dokumentach,

f. niezmieniania tresci udostepnionych do realizacji zamoOwienia
dokumentéw. Przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia wybrany przez
Zamawiajgcego Wykonawca, bezposrednio przed podpisaniem umowy, zfozy
oswiadczenie dotyczgce ochrony danych osobowych zawartych w bazie danych systemu
w ktérym prowadzony jest powiatowy zasdéb geodezyjny i kartograficzny, oraz
oswiadczenie o trwatym usunieciu wszystkich pozyskanych do wykonania zamédwienia
materiatéw w postaci elektronicznej ze swoich nosnikdw, po zakoriczeniu prac i uptywie
okresu gwarancji.

Zasady wykonywania modernizacji kompleksowej ewidencji gruntow i budynkow.

1. Uzupetnienie i przeliczenie poziomej osnowy geodezyjne;j.

Obecny stan punktdw osnowy poziomej podstawowej i szczegétowej, w obszarze opracowania nie
jest wystarczajacy dla przeprowadzenia prac pomiarowych dotyczacych modernizacji ewidencji
gruntéw i budynkéw. Na podstawie danych zarejestrowanych w zasobie geodezyjnym i
kartograficznym, w ramach wywiadu terenowego nalezy dokona¢ inwentaryzacji punktéw osnowy i
identyfikacji (osnowa podstawowa, szczegétowa, pomiarowa). Odszukaé w terenie punkty osnowy
geodezyjnej, ktore w przesztosci wykorzystywane byty do pomiaru stanu wtadania, przy czym
szczegdlng uwage zwrdcic¢ na punkty osnéw ewidencyjnych (scaleniowych) - winny one réwnomiernie
pokrywac opracowywany obiekt. Punkty osnowy scaleniowe] i ewidencyjnej winny by¢ wznowione,
chyba ze ich lokalizacja znajduje sie w obszarze rzeki lub rowu. W przypadkach stwierdzenia
zniszczenia znakdéw naziemnych nalezy uzupetnié¢ stabilizacje. Nalezy podjgé prace pomiarowe majgce
na celu nawigzanie dotychczasowych osnéw stuzgcych pracom ewidencyjnym (w tym przede
wszystkim osnowy scaleniowej) do osnowy szczegdtowe] i pomiarowej w uktadzie "2000". W tym
celu nalezy dokona¢ analizy tych osnédw w pierwotnym uktadzie wspétrzednych, a nastepnie na ich
podstawie dokonac¢ ponownego obliczenia w uktadzie "2000". Sporzadzi¢ z tych prac zestawienie
porownawcze wspotrzednych punktéw osnowy odszukanych i pomierzonych z wartosciami
wspbtrzednych tych punktéw uzyskanymi z bazy osndw osrodka w ukfadzie "2000". Obliczenia
(wyréwnanie $ciste) nalezy dokonaé, w dwéch grupach wedtug kolejnosci rzedéw (tak jak byta ona
obliczana pierwotnie) tj. najpierw pierwszy rzad, a nastepnie wszystkie pozostate punkty. W sytuacji,
gdy na danym obszarze stwierdzi sie brak punktéw osnowy, nalezy doprojektowaé nowe, tak by
rownomiernie pokrywaty teren i byty przydatne do wykonania pomiardw w przysztosci. Punkty
odnalezione na gruncie, ktére nie zostang wtgczone do osnowy pomiarowej nalezy pomierzy¢ jako
punkty bliskie. Nalezy sporzadzi¢ szkic osnowy pomiarowej, ktory przed pomiarem osnowy, nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajacym. Nowo zatozonym punktom osnowy oraz punktom osnowy, ktorym
dotychczas nie sporzadzono opisdéw topograficznych nalezy je sporzadzié. Zaktualizowane i
opracowane opisy topograficzne nalezy zeskanowac i przekaza¢ do zasobu w formacie TIFF w katalogu
numeréw NEZR — (Numer Ewidencyjny Zgtoszenia Roboty) — podkatalog nr pkt. Zaktualizowane i
opracowane opisy topograficzne nalezy zeskanowac i przekaza¢ do zasobu w formacie TIFF lub
réwnowaznym, w katalogu numeréw NEZR - podkatalog nr pkt. min. 200 dpi, kompresja CIT grupa 4,
obraz monochromatyczny 1 bit, obraz winien by¢ przyciety do ramki opisu.
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Porzadkowanie i aktualizacja danych dotyczacych obiektow gruntowych, zawartych w
dotychczasowym operacie ewidencyjnym.
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a.

Przebieg granic poszczegdlnych obrebow nalezy poddac szczegdétowemu przegladowi i
uzgodnieniu z granicami obrebdw sgsiadujgcych

Numeracja punktéw osnéw geodezyjnych oraz punktéw granicznych na granicy jednostek
ewidencyjnych oraz na granicy obrebéw powinna wynikaé z opracowania TERYT 2 winna
by¢é zarezerwowana w PODGiK w Siemiatyczach. Dla kazdego obrebu objetego
opracowaniem nalezy sporzadzi¢ szkic przebiegu granic zewnetrznych z uwzglednieniem
danych opisujgcych te granice z obrebdw sasiadujgcych — w przypadku stwierdzenia
rozbieznosci w danych opisujgcych granice wspdlne obrebdow nalezy je wykazaé na
szkicach i przedtozy¢ zamawiajgcemu do zajecia stanowiska co do ostatecznego ich
wykazania w opracowywanej dokumentacji.

Dane opisujgce granice obrebéw sgsiadujgcych muszg by¢ ze sobg spdjne._ W przypadku
braku, badZ sprzecznosci danych opisujgcych granice obrebu, nalezy je ustalié w
postepowaniu rozgraniczeniowym wszczetym z urzedu.

Badaniem nalezy objac¢ trzy pierwsze dziaty Ksigg Wieczystych pod katem wykorzystania
pozyskanych danych do ustalenia  przebiegu granic na gruncie. Zapisy zawarte w
Ksiegach Wieczystych nalezy poréwnad¢ z zapisami wykazanymi w operacie ewidencji
gruntéw. W przypadku stwierdzenia, ze granice dziatek ewidencyjnych nie pokrywaja sie z
granicami wykazanymi w Ksiegach Wieczystych, nalezy sporzadzi¢c dokumentacje
geodezyjno-kartograficzng w tym zakresie i przedtozy¢ organowi celem zajecia stanowiska
w sprawie. Ponadto nalezy zaktualizowaé¢ numery ksigg wieczystych juz ujawnionych w
ewidencji gruntéw i budynkéw do postaci EKW jezeli stwierdzone zostang rozbieznosci
lub nieprawidtowosci w ich zapisie.

Dokonac¢ szczegdtowej analizy dokumentacji geodezyjnej z wykonanych dotychczas na
opracowywanych obszarach prac, dotyczgcych zatozenia ewidencji gruntéw na podstawie
uprzednio obowigzujgcych przepisdw, scalen i wymian gruntéw, podziatéw, opracowan
jednostkowych z zakresu podziatéw dziatek, rozgraniczen, opracowan do celéw prawnych
na potrzeby postepowan sgdowych i administracyjnych zakoriczonych prawomocnymi
orzeczeniami sgdowymi lub ostatecznymi decyzjami administracyjnymi, pomiaréow do
uwtaszczen, dokumentacji sporzadzanej dla wywtaszczenia paséw drogowych oraz innych
opracowan do celdw prawnych, wskazujac, jednoczesnie zakres wykorzystania danej
dokumentacji. Do tej analizy wykorzysta¢ réwniez dane z opracowania ,Wektoryzacja
map katastralnych Phare PL 2003/005-710.01.08". W przypadkach stwierdzenia, ze dana
dokumentacja nie spetnia standardéw technicznych, badZ jest niewiarygodna, na t3
okoliczno$¢ nalezy sporzadzi¢ raport, w ktérym nalezy uzasadni¢ wytgczenie takiej
dokumentacji z zasobu. Na podstawie ustalen analizy nalezy dokonaé pomiaru
wszystkich znakéw granicznych, ktorych stabilizacji na gruncie dokonano w nastepstwie
wykonanych prac opisanych powyzej jak réwniez dokona¢ pomiaru charakterystycznych
elementéw po ktérych te granice przebiegajg, takich jak ogrodzenia, mury oporowe,
sciany budynkow itd. (dotyczy wszystkich obrebéw objetych modernizacjg). Sporzadzic¢
z tych prac zestawienie poréwnawcze wspotrzednych odszukanych i pomierzonych
punktéw granicznych i pomierzonych elementéw charakterystycznych z wartosciami
wspotrzednych punktdw granicznych obliczonymi na podstawie dokumentacji
zarejestrowanej w zasobie geodezyjnym oraz zestawienie poréwnawcze wspotrzednych
punktéw granicznych odszukanych i pomierzonych z wartosciami wspétrzednych tych
punktéw uzyskanymi z bazy danych osrodka w uktadzie "2000". W odniesieniu do
odcinkéw granic gdzie brak jest dokumentacji zawierajgcej dane opisujgce granice
dziatek, bgdZ dane w niej zawarte sg niewiarygodne, nalezy ustali¢ takie punkty graniczne
na gruncie, oznaczy¢ je na gruncie w sposéb umozliwiajacy ich pomiar (palikami), a
nastepnie dokonaé ich pomiaru stosownie do postanowien §§37, 38, 39 rozporzadzenia
w sprawie ewidencji gruntéw i budynkow. Z czynnosci tych nalezy sporzadzi¢ protokodt.
Czynnosci, o ktérych mowa powyzej nalezy przeprowadzi¢ na gruncie z udziatem stron
zainteresowanych, powiadomionych o ich terminie zgodnie z zasadg wynikajacg z art. 32
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ust.1 — 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Nalezy przyjaé, ze dane dotyczace

przebiegu granic zawarte w dokumentacji przyjetej do zasobu geodezyjnego i

kartograficznego, sa wiarygodne woéwczas, gdy odpowiadajg kryteriom opisanym w §67

pkt. 6 rozporzadzenia z dnia 9 listopada 2011 roku. W zbiorze danych ewidencji gruntow i

budynkow nalezy ujawnié wspétrzedne uzyskane na podstawie pomiaru, jezeli:

= pomiar punktéw granicznych oznaczonych na gruncie wykonany zostat z wiekszg
doktadnosciag niz pomiar tych samych punktéw bedacy Zrédtem danych
ewidencyjnych pozyskanych z zasobu;

= pomiar punktdw granicznych oznaczonych na gruncie poprzedzony zostat ustaleniem
ich potozenia w trybie przepiséw rozdziatu 6 ustawy lub przepisow wydanych na
podstawie art. 26 ust. 2 ustawy,

= w ramach przedmiotowych prac dokonano ustalenia i pomiaru granic w trybie
przepisow §§37, 38 rozporzadzenia w sprawie ewidencji gruntow i budynkow.
Kopie szkicbw podstawowych, na podstawie ktérych przyjeto opisy granic dla
poszczegdlnych dziatek oraz kopie protokotéw z ustalenia i pomiaru granic w ramach
pomiaréw jednostkowych winny by¢ zszyte w operacie technicznym. Ponadto nalezy
sporzadzi¢ zestawienie szkicow podstawowych, podajgc dla kazdej dziatki czerwonym
kolorem numer szkicu, z ktérego wynika opis jej granic. Dokumenty opisane powyzej
nalezy przetworzy¢ i przekaza¢ do zasobu w postaci elektronicznej PDF. W przypadku
granic spornych informacje o punktach wyznaczajgcych granice bedace przedmiotem
sporu nalezy przedstawi¢ w formie opisowej na wytworzonych dokumentach, granice
takie na mapie ewidencyjnej oznaczy¢ symbolem ,,s”.
W trakcie porzadkowania dotychczasowe] struktury dziatek ewidencyjnych, nalezy
zwréci¢ szczegdlng uwage na poprawny przebieg granic dziatek, bedacych drogami
publicznymi lub wewnetrznymi oraz wodami powierzchniowymi, w tym rowdéw
melioracyjnych - w nawigzaniu do stanéw prawnych tych nieruchomosci oraz przepiséw
ustaw.
W ramach realizacji postanowien § 82a rozporzadzenia w sprawie EGiB Wykonawca
sporzadzi takze cze$é opisowg dokumentacji, zawierajaca:
* wykaz zmian danych ewidencyjnych dotyczacych wykazania nowopowstatych
dziatek;
W przypadku zwartych komplekséw gruntéw Laséw Paristwowych opracowaniem nalezy
obja¢ wytacznie ich granice zewnetrzne. Natomiast granice poszczegélnych dziatek w tych
kompleksach oraz uzytki przyjgé z obowigzujacej ewidencji gruntow.

3. Przeglad i weryfikacja uzytkéw gruntowych

a.

Przebieg granic uzytkdw gruntowych i konturédw klasyfikacyjnych zdigitalizowac¢ z map
klasyfikacyjnych, uwzgledniajagc przy tym dane opracowania ,wektoryzacja map
katastralnych” i opracowania numerycznej mapy ewidencyjnej i inne niezalezne
opracowania. Dokona¢ weryfikacji uzytkow gruntowych, a w szczegdlnosci w zakresie
gruntéw zadrzewionych i zakrzewionych oraz rowdéw, wdéd i drég, stosownie do
postanowien §§67 i 68 rozporzadzenia w sprawie ewidencji gruntéw i budynkéw. Rowy,
bedace szczegétowymi urzadzeniami melioracyjnymi, znajdujgce sie w granicach
nieruchomosci gruntowych, stanowigce wtasnos¢ wiascicieli tych nieruchomosci, nalezy
wiaczy¢ do obszaréw dziatek, w ktdrych sg urzagdzone. Omawiane rowy, jako uzytki rolne
nalezy zaliczy¢ do przylegajacych konturéw klasyfikacyjnych.

Budynkom podlegajacym ewidencji, ktore wystepujg w ewidencji gruntéw i budynkéw na
terenach wykazanych jako niezabudowane, nalezy okresli¢c i wykaza¢ nowe zasiegi
konturow terenéw zabudowanych Zwrdci¢ nalezy réwniez uwage, by oznaczenia
konturéw terenéw zabudowanych odpowiadaty funkcjom uzytkowym zlokalizowanych na
nich budynkdéw. Ustalenie, czy sg to grunty rolne zabudowane, czy tez grunty zabudowane
i zurbanizowane, musi wynikaé¢ ze stosownego uzgodnienia z organami podatkowymi
gminy i by¢ zgodne z funkcjg budynku. Doprowadzi¢ do zgodnosci czes¢ opisowg z czescig
kartograficzng w zakresie klas gruntéw oraz uzytkéw gruntowych.




C. Ponadto Wykonawca doprowadzi wartosci atrybutéw OFU, OZU i OZK oraz relacje miedzy
nimi do zgodnosci z obowigzujgcg systematykg uzytkdéw gruntowych, dopuszczalnymi
oznaczeniami klas bonitacyjnych, a takie dopuszczalnymi oznaczeniami
klasouzytkow okreslonymi w zataczniku nr la do rozporzadzenia w sprawie EGiB. W
szczegblnosci zadanie to dotyczy oznaczen, takich jak: B-RV, B-tIV, B-LsV, 13-Ls, B-N, Wp-
Llll. Czynnosci te Wykonawca wykona na podstawie dostepnych materiatéw PZGiK lub
innych dokumentéw udostepnionych przez Staroste, a w razie ich braku lub gdy
udostepnione dokumenty sg niewystarczajgce, w drodze odpowiednich czynnosci
terenowych, takich jak ogledziny, geodezyjny pomiar sytuacyjny, a takze wyjasnien i
dokumentéw, udostepnionych Wykonawcy przez wifascicieli lub  witadajgcych
nieruchomosciami. W przypadku ustalenia, ze rozpatrywane grunty sg gruntami rolnymi
zabudowanymi, Wykonawca zmieni ww. oznaczenia odpowiednio na: Br-RV, Br-tIV, Br-PsV,
Br-(0ZU-0ZK), Br-(0OZU-0OZK), Br-(0ZU-OZK). Nieznane wartosci atrybutow OZU OZK dla
gruntéw rolnych zabudowanych Wykonawca ustali stosujgc zasady okreslone w Czesci VI
zatagcznika do rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 12 wrzesnia 2012 r. w sprawie
gleboznawczej klasyfikacji gruntow.

d. Natomiast w przypadku ustalenia, ze rozpatrywane grunty sg terenami
mieszkaniowymi wchodzacymi w skfad gruntéw zabudowanych i zurbanizowanych
Wykonawca nada tym uzytkom oznaczenia 13, wyfaczajagc te grunty z klasyfikacji
gleboznawczej. Podstawg zmiany oznaczenia typu: B-RV, B-tIV, B-PsV, B-LsV, B-Ls, 13-N
na oznaczenia typu: Br-RV, Br-tIV, Br-(0ZU-OZK), Br-(OZU-OZK), Br- (OZU-0OZK), bez
przeprowadzania dodatkowych wyjasnien, jest wystepowanie w granicach badanego
klasouzytku budynkéw gospodarstw rolnych, zaliczonych wg PKOB do klasy 1271 lub wg
KST do rodzaju oznaczonego symbolem 109.

e. W odniesieniu do klasouzytkéw oznaczonych w dotychczasowej EGiB symbolami typu
Ba-RIVa, Ba-PsV, Ba-tV, Bi-Rlllb, Bi-PsVI lub Bi-LslV Wykonawca wprowadzi
oznaczenia odpowiednio Ba oraz Bi, wytgczajgc te grunty z klasyfikacji gleboznawczej.

f. W przypadku wystepowania w dotychczasowej bazie danych EGiB oznaczen
klasouzytkow typu Bp-RIVb, Bp-PslV lub Bp-LslV Wykonawca ustali, czy oznaczenia te
dotycza ,zurbanizowanych terendéw niezabudowanych lub w trakcie zabudowy", o
ktorych jest mowa w pkt 15 zatgcznika nr 6 do rozporzadzenia, czy tez uzytkdw rolnych
przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania na cele budowlane. Jezeli
zachodzi przypadek pierwszy, to Wykonawca nada odpowiednim gruntom oznaczenie
Bp, wytgczajac te grunty z klasyfikacji gleboznawczej, zas w przypadku drugim usunie
z oznaczen tych gruntdw symbol Bp pozostawiajgc oznaczenia odpowiednie dla uzytkéw
rolnych, np. RIVb, Pslll, tV. Stosujgc zasady okreslone w Czesci VIl zatgcznika do
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 12 wrzesnia 2012 r. w sprawie gleboznawczej
klasyfikacji gruntow Wykonawca uzupetni takze brakujgce atrybuty OZU i OZK w
odniesieniu do gruntéw oznaczonych jako W, Wsr oraz Lzr.

3. Opracowanie bazy danych obiektéow topograficznych o szczegétowosci zapewniajgcej
tworzenie standardowych opracowan kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 .

W celu realizacji przedmiotu zamdéwienia Wykonawca:
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1) dokona analizy udostepnionych przez Zamawiajgcego materiatow PZGiK, a takze
protokétédw narad koordynacyjnych, o ktérych mowa w art. 28b ust. 6 ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne, oraz zwigzanych z tymi protokotami dokumentéw
przedstawiajgcych usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu, oraz przetworzy
dane i informacje zawarte w tych materiatach do wtasciwej postaci i struktury, w zakresie
niezbednym do utworzenia BDOT500;

2) utworzy za pomocg dowolnego oprogramowania robocze bazy danych zgodne z:



a) modelem pojeciowym BDOT500 okreslonym w rozporzadzeniu w sprawie BDOT500
oraz Mz,

3) wprowadzi do systemu teleinformatycznego Starosty pozytywnie zweryfikowane przez
Zamawiajgcego zbiory danych wyeksportowane z roboczych baz danych,
o ktérych mowa w pkt 2, wykorzystujgc do tego celu format GML lub inny format
uzgodniony ze Starosta.

2. W przypadku gdy w panstwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym brak
jest informacji niezbednych do ustalenia wartosci wymaganych atrybutéw obiektéw BDOT500
(atrybutéw nieoznaczonych licznoscig 0...* lub stereotypem voidable), Wykonawca uzgodni
sposéb wypetnienia pdl bazy danych w zakresie tych atrybutéw z Zamawiajgcym. Nie zaktada
sie potrzeby wykonywania geodezyjnych pomiaréw terenowych majgcych na celu pozyskanie
danych okreslajgcych potozenie i geometrie obiektéw BDOT50.

3. Przy tworzeniu zbioréw danych BDOT500, Wykonawca zobowigzany bedzie do stosowania
nastepujacej hierarchii zrodet danych:

Lp. Rodzaje szczegdtow sytuacyjnych Hierarchia zrodet danych

1 Szczegoty sytuacyjne | grupy doktadnosciowej, | 1. Operaty techniczne, wigczone do PZGiK,
W rozumieniu rozporzadzenia Ministra Spraw | zawierajgce rezultaty geodezyjnych pomiaréw

Wewnetrznych i Administracji z dnia sytuacyjnych i wysokosciowych.
9 listopada 2011 r. w sprawie standardéw 2. Digitalizacja ekranowa mapy zasadniczej lub
technicznych wykonywania geodezyjnych innych map wielkoskalowych, w przypadku

pomiardow sytuacyjnych i wysokosciowych oraz | braku dokumentacji, o ktérej mowa w pkt 1.
opracowywania i przekazywania wynikow tych
pomiarow do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego.

2 Szczegdty sytuacyjne nie  wymienione Digitalizacja ekranowa mapy zasadniczej,
wlp. 1. w przypadku gdy mapa ta prowadzona jest
w postaci nieelektroniczne;j.

4. Wykonawca nie bedzie wykorzystywat przy tworzeniu BDOT500 zgromadzonych w PZGiK cyfrowych
zbiorow danych okreslajacych potozenie i geometrie szczegdtéw sytuacyjnych | grupy
doktadnosciowej, jezeli zostaty one utworzone w drodze ekranowej digitalizacji mapy zasadniczej, a
jednoczesnie w PZGiK znajduje sie dokumentacja geodezyjna zawierajgca wyniki geodezyjnych
pomiardow tych szczegdtéw sytuacyjnych. W takim przypadku Wykonawca pozyska niezbedne dane w
drodze obliczen z wykorzystaniem danych obserwacyjnych zawartych w tej dokumentacji.

5. Skanowanie map oraz kalibracje rastréw map w postaci nieelektronicznej Wykonawca wykona
zgodnie z przepisami § 48 i 49 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9
listopada 2011 r. w sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw
sytuacyjnych i wysokosSciowych oraz opracowania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Bazy danych, o ktérych mowa na wstepie w nalezy opracowac w uktadzie ,,2000” oraz w uktadzie
wysokoSciowym ,,PL-EVRF2007-NH”.W celu prawidtowego zdefiniowania rdznic wysokosci pomiedzy
uktadami Kronsztadt 60 i Kronsztadt 86 a uktadem ,PL-EVRF2007-NH”zostanie udostepniony
wykonawcy operat z wyrdéwnania i przeliczenia osnowy z obszaru powiatu siemiatyckiego do
uktadu PL-EVRF2007-NH.
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Na kopiach mapy zasadniczej dokonaé¢ poréwnania tresci mapy zasadniczej, ze
zwréceniem uwagi na usytuowanie szczegdtéw sytuacyjnych wzgledem nowo ustalonych
granic. Przy poréwnaniu zwrdci¢ szczegdlng uwage na usytuowanie budynkéw w stosunku
do granic dziatek przecinajacych budynki oraz na atrybuty budowli, ktére stanowig tres¢
mapy ewidencji gruntéw i budynkdw, szczegétowo opisane w §§63, 63a rozporzadzenia .
W przypadku, gdy w trakcie poréwnania mapy z terenem zostanie stwierdzony brak
budynku lub potozenie budynku w terenie bedzie inne od stanu wykazanego na mapie
lub budynek bedzie przecinat granice, nalezy pomierzy¢ budynek ze wszystkimi
elementami , stosownie do §§63, 63a rozporzadzenia (2), w tym ogrodzenia. Zebrane
informacje o budynku zestawi¢ w odpowiednich arkuszach. Wspoétrzedne budynkoéw,
urzadzen nadziemnych, naziemnych i podziemnych nalezy obliczy¢é analitycznie
wykorzystujgc dane zgromadzone w zasobie badZ dane uzyskane z przeprowadzonego
pomiaru opisanego powyzej. Pomiarem nalezy réwniez objg¢ budynki, ktére sg wykazane
na mapie zasadniczej, a w zasobie brak jest szkicow z ich pomiaru. W przypadku braku
danych do obliczenia wspdtrzednych uzbrojenia technicznego terenu, tres¢ do
sporzadzenia mapy numerycznej nalezy pozyskaé poprzez digitalizacje istniejgcych map
zasadniczych.

Przebieg granic uzytkdw gruntowych i konturéw klasyfikacyjnych zdigitalizowaé z map
klasyfikacyjnych, uwzgledniajgc przy tym inne niezalezne opracowania.

Wykorzystane do opracowania szkice oraz operaty z zasobu PODGIK winny zosta¢ na nich
odnotowane i potwierdzone, zas numer operatu KERG wraz z nazwiskiem wykonawcy i
datg pomiaru nalezy wprowadzic do bazy operatdw w systemie EwMapa z
rozwarstwieniem przyjetym przez PODGIK. Podobnie jak przy dokumentacji opisujacej
granice dziatek, w przypadku stwierdzenia, ze dana dokumentacja nie spetnia
standarddow technicznych, badz jest niewiarygodna, na tg okolicznos¢ nalezy sporzadzic
raport, w ktorym nalezy uzasadnic¢ wytgczenie takiej dokumentacji z zasobu.

Wszystkie opracowania realizowane przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego w
trakcie realizacji umowy winne by¢ skontrolowane co do poprawnosci wykonania, a baza
zasilona danymi z opracowan (podziaty, rozgraniczenia, pomiary sytuacyjno-
wysokoSciowe, pomiary aktualizacyjne uzytkéw i klas gruntéw ). Fakt kontroli oraz
wprowadzenia danych do baz mapy numerycznej nalezy odnotowac i potwierdzi¢ na
szkicach przekazywanych do PODGiK w Siemiatyczach. Budynki wraz z ich atrybutami
zapisac jako obiekty.

Redakcje mapy zasadniczej jak i ewidencyjnej przeprowadzi¢ dla skali 1:500, z
mozliwoéciag automatycznego jej utrzymania przy zmianie skali na 1:1000. Z
opracowanych map wykresli¢ na papierze mapy weryfikacyjne w skali 1:1000.
Podstawowym oprogramowaniem do zatozenia i aktualizacji baz danych wymienionych
na wstepie bedzie system EwMapa (wersja aktualna na dzien rozpoczecia pracy).
Tworzone w opracowaniu rozwarstwienie powinno by¢ zgodne ze standardowym
zestawem warstw dostarczonych wraz z systemem EwMapa. Ewentualne rozszerzenie
zestawu warstw, a takze szczegdty dotyczgce redakcji map oraz konfiguracji obiektéw
nalezy uzgodni¢ z PODGIK w Siemiatyczach.

5. Obliczenie pdl powierzchni obiektow ewidencyjnych.

a.

Na podstawie danych zawartych w dokumentacji opisanej w pkt. 2, badz danych z
pomiaru granic nalezy ponownie obliczyé powierzchnie dziatek z doktadnoscig do 0,0001
ha, za pomocg wspodtrzednych punktéw okreslajgcych przebieg linii granicznych w
uktadzie ,2000”.

W wyniku obliczenia powierzchni dziatek nalezy utworzy¢ dyskowe pliki tekstowe
zawierajgce tabulogramy petnych obliczed powierzchni i zestawien powierzchni w
poszczegdlnych arkuszach ewidencyjnych, ktéore nalezy wydrukowaé i zataczy¢ do
operatu. Winny one zawieraé obliczenia powierzchni dziatek wraz z czotéwkami. Przed
wykonaniem obliczen nalezy sprawdzi¢ topologie poszczegdlnych dziatek. Wszystkie nowo
obliczone powierzchnie nalezy poréwnaé z odpowiadajgcymi im powierzchniami
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wykazanymi w operacie ewidencji gruntow oraz w Ksiegach Wieczystych, wykonujac na tg
okolicznos¢ zestawienia w formie tabeli jako wykaz poréwnawczy pél powierzchni dziatek
(wg wzoru nr 11 Instrukcji G-5). Wykaz ten stanowi¢ bedzie podstawe oceny poprawnosci
zredagowanych numerycznych opiséw granic dziatek w bazie danych ewidencyjnej mapy
numerycznej. W przypadkach stwierdzenia rozbieznosci w powierzchniach,
przekraczajgcych wartosci uzyskane ze wzoru  przedstawionego w § 68 pkt. 2
Rozporzadzenia ( 3) oraz dla powierzchni obliczonych po raz pierwszy z doktadnoscig do
0.0001 ha w zmodernizowanej ewidencji ujawnia sie powierzchnie dziatek nowo
wyliczone. W takich przypadkach powierzchnie klas gruntéw i uzytkdéw gruntowych, po
zaktualizowaniu, wyréwnuje sie do powierzchni ewidencyjnej. Dla takich dziatek
sporzadzi¢ wykazy zmian danych ewidencyjnych wg wzoru 25 Instrukcji G-5. W
przypadkach pozostatych powierzchnie dziatek pozostawia sie bez zmian.

6. Opracowanie danych ewidencyjnych budynkéw i lokali.

(1)

(1)

Nalezy dokonac¢ poréwnania tresci map z terenem w zakresie budynkéw. Wyniki
poréwnania nalezy wykaza¢ na wyplotach map ewidencyjnych, tworzac mape wywiadu
terenowego w nastepujacy sposoéb:

a. budynki podlegajace ewidencji zgodnie z rozporzadzeniem i pozostajg bez
dodatkowych oznaczen,

b. budynki istniejace na gruncie, a nie podlegajgce ewidencji wykazane na
dotychczasowych mapach ewidencyjnych nalezy oznaczy¢ kolorem zielonym,

c. zmiany w obrysach budynkéw oraz budynki, ktérych nie ma na mapie ewidencyjnej a
sg w terenie, nalezy wykazac kolorem czerwonym,

d. budynki, ktére zostaty wyburzone nalezy skresli¢ na mapie kolorem czerwonym i
wpisac stowo "wyburzony" (przekreslenie typu koperta),

e. budynkom, ktdre przekraczajg granice dziatek nalezy przeprowadzi¢ dochodzenie
majgce na celu ustalenie czyjg stanowig wtasnos¢; budynek taki nalezy przypisac tylko
do dziatki danego wtasciciela; ponadto budynki takie nalezy zamierzy¢ w terenie oraz
sprawdzi¢ dane zasobu opisujgce taka granice,

f.  przeprowadzi¢ badanie Ksigg Wieczystych ( objgé trzy pierwsze dziaty Ksigg
Wieczystych) dla nieruchomosci lokalowych oraz dla nieruchomosci na ktérych
usytuowane sg budynki, podlegajgce wykazaniu w ewidencji gruntéw i budynkdw.

W przypadku stwierdzenia, ze budynki podlegajgce ewidencji, wystepuja w ewidenc;ji

gruntow i budynkéw na terenach wykazanych jako niezabudowane, nalezy okresli¢ i

wykazaé nowe zasiegi konturéw terenéw zabudowanych.

a. Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage, by oznaczenia konturéw terendw zabudowanych
odpowiadaty funkcjom uzytkowym zlokalizowanych na nich budynkéw. Ustalenie, czy
sg to grunty rolne zabudowane, czy tez grunty zabudowane i zurbanizowane, musi
wynika¢ ze stosownego uzgodnienia z organami podatkowymi gminy i by¢ zgodne z
funkcjg budynku.

b. Dokonaé weryfikacji uzytkéw gruntowych (wg zasad opisanych wpkt. 6.3), a w
szczegolnosci w zakresie gruntéw zadrzewionych i zakrzewionych oraz rowodw, drég i
kopalni, stosownie do postanowien §§67 i 68 rozporzadzenia w sprawie ewidencji
gruntéw i budynkdw - rowy, bedace szczegétowymi urzgdzeniami melioracyjnymi,
znajdujgce sie w granicach nieruchomosci gruntowych, stanowigce wifasnosc
wiascicieli tych  nieruchomosci, nalezy wtgczy¢ do obszaréw dziatek, w ktdrych sg
urzadzone (rowy, jako uzytki rolne nalezy zaliczy¢ do przylegajgcych konturéw
klasyfikacyjnych).
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(1)

(2)

(1)
(2)

c. Doprowadzi¢ do zgodnosci czes¢ opisowa ewidencji gruntdow z czescig kartograficzng
w zakresie klas gruntéw oraz uzytkéw gruntowych.

Przeprowadzi¢ ogledziny budynkéw, z jednoczesnym pozyskaniem informacji od ich

wiascicieli, zarzadcéw lub uzytkownikéw, niezbednych do wypetnienia arkuszy danych

ewidencyjnych budynkéw i arkuszy danych ewidencyjnych lokali, zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji

gruntow i budynkéw — zatgcznik do rozporzgdzenia ..

Dokona¢ pomiaru budynkéw objetych ewidencjag budynkéw w nastepujgcych

przypadkach:

a. braku budynku na mapie ewidencyjnej,

b. istnienia zmian w obrysie budynku (np. przebudowa, rozbudowa, czeSciowa

rozbiérka),

rozroznienia funkcji budynku,

przecinania budynku linig graniczng dziatki,

potozenia budynku w odlegtosci od 0-do 0,50 m;

f.  nie odnalezienia w zasobie szkicu z pomiaru danego budynku.

Nada¢ numery w ramach obrebu wszystkim budynkom podlegajacym ewidencji.

Sporzadzi¢ wykaz szkicow wedtug nastepujgcego wzoru:

® a0

LP. * Numer ewidencyjny Numer wykorzystanego szkicu
budynku polowego
1
* numer szkicu polowego budynku wg numeracji Wykonawcy

(3)

(4)

(5)

(1)

Dokona¢ obliczenia powierzchni  zabudowy budynkéw w oparciu o wspétrzedne
archiwalne wydane przez PODGIK oraz pozyskane w trakcie realizacji przedmiotowego
zaméwienia.

W przypadku stwierdzenia btedéw w obliczeniach powierzchni dziatek, nalezy ustali¢
przyczyne btednych obliczen i sporzadzi¢ na te okolicznos¢ wykazy zmian danych
ewidencyjnych i zawrze¢ w nich wyczerpujace wyjasnienia przyczyn zmian w powierzchni.
W programie KATASTER ONLINE nalezy:

a. utworzyc rejestr budynkéw,

utworzy¢ rejestr lokali,

utworzy¢ kartoteki budynkow,

utworzy¢ kartoteki lokali,

zasili¢ rejestr gruntéw nowymi uzytkami gruntowymi.

Dopuszcza sie stosowanie i przekazanie danych w formacie GML pod warunkiem
réznicowego zasilenia baz danych w oprogramowaniu KATASTER ONLINE z zachowaniem
petnej historii.

®oo o

Prace koricowe.

(1)

(2)

(3)

Z uzupetnionej bazy Kataster On Line oraz EwMapa nalezy wyeksportowaé zintegrowany
plik GML/SWDE zawierajgcy dane opisowe, dziatki, kontury klasyfikacyjne oraz obiekty
budowlane. Wszystkie raporty z kontroli powinny by¢ przekazane na ptytach
Zamawiajgcemu.

Podstawowym oprogramowaniem do aktualizacji numerycznej mapy zasadniczej bedzie
system EwMapa (wersja aktualna na dzien rozpoczecia pracy). Tworzone w opracowaniu
rozwarstwienie powinno by¢ zgodne ze standardowym zestawem warstw dostarczonych
wraz z systemem EwMapa.

Dopuszcza sie stosowanie i przekazanie danych w formacie GML pod warunkiem
réznicowego zasilenia baz danych w oprogramowaniu kataster On Line i EwMapa z
zachowaniem historii zmian.



(4)

(5)

(6)

(7)

(1)

Na podstawie danych z zasobu i pomiaru uzupetniajgcego nalezy utworzy¢ dyskowe pliki

danych w formacie tekstowym, zawierajgce:

a. wykazy wspodtrzednych punktéw poziomych osnéw geodezyjnych oraz punktéw

granicznych,

wykaz potaczen punktow granicznych opisujgcych topologie kazdej z dziatek,

zbidr zawierajgcy opisy konturéw klasyfikacyjnych oraz uzytkéw gruntowych,

zbidr zawierajgcy opis konturéw budynkow,

zbidr utworzony na podstawie aktualizacji tresci mapy zasadniczej,

zbidr zawierajacy tres¢ fakultatywna mapy zasadniczej,

zbiory zawierajgce warstwy opisowe dziatek, budynkdw, ulic, uzytkédw gruntowych,

klas gruntéw, itd.

Ponadto nalezy przekaza¢c w formacie *EVR skalibrowane rastry wszystkich map i

opracowan graficznych wykorzystanych w trakcie opracowania oraz oryginalne skany map

zasadniczych.

Podstawg odbioru przedmiotowych prac beda bazy w systemie Kataster On Line w jednej

zintegrowanej bazie zawierajgcej dane opisowe i graficzne oraz zgodne z mapg w aplikacji

EwMapa.

W trakcie opracowania numerycznej mapy zasadniczej nalezy uwzgledni¢ mozliwosci

systemu EwMapa poprzez:

a. autoryzacje poszczegdlnych etapdw opracowania,

b. wykazanie w bazie "operaty" - wykonawcy operatu, daty opracowania, daty zmiany
oraz nazwiska operatora dokonujgcego zmiany.

Szczegbétowe prace zwigzane z modernizacja operatu ewidencji gruntéw i budynkéw

oraz opracowaniem bazy danych obiektéw topograficznych o szczegétowosci

zapewniajacej tworzenie standardowych opracowan kartograficznych w skalach 1:500 -

1:5000 -rozwarstwienie, a takie konfiguracje budynkéw jako obiektéw nalezy

uzgadnia¢ z Zamawiajacym, badz z PODGIK w Siemiatyczach poprzez stosowne wpisy w

dzienniku robét.

m -0 oo0T

Operat ewidencyjny.

1. W rezultacie prac modernizacyjnych powstanie operat ewidencyjny, ktérego czesciami

sktadowymi sa:

(1) operat geodezyjno-prawny, stanowigcy zbiér dowoddw, uzasadniajgcych wpisy do
komputerowej bazy danych ewidencyjnych, utworzony i skompletowany zgodnie z zasadami
podanymi w instrukcji G-5,

(2) operat opisowo-kartograficzny, stanowigcy przedmiot wytozenia, zawierajgcy komputerowe
wydruki raportow podstawowych, w tym wydruk mapy ewidencyjnej.

(3) bazy danych ewidencyjnych na nosniku komputerowym w wymaganym formacie.

1.

1.
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Operat opisowo-kartograficzny - raporty podstawowe:
(1) rejestr gruntéw, budynkow i lokali
(2) mapa ewidencyjna.

Projekt operatu opisowo-kartograficznego bedacy przedmiotem wytozenia, w tym celu nalezy:

(1) wydrukowac i skompletowac opisane w pkt. 2 raporty,

(2) wyplotowac na folii w jednym egz. mape ewidencji gruntdow, w kroju obrebowym, wg
standardu podanego w § 28 rozporzadzenia,

Operat opisowo - kartograficzny-raporty pomocnicze:
(1) wykaz gruntéw,

(2) zestawienie gruntéw,

(3) skorowidz dziatek,

(4) wykazy:

a.

podmiotéw ewidencyjnych,



b. o0sdb, jednostek organizacyjnych i organéw, o ktérych mowa w § 11 ust. 1 pkt.1
rozporzadzenia [2],
c. dzierzawcow gruntow.

1. Operat klasyfikacyjny
W wyniku przeprowadzonej klasyfikacji gruntéw powstanie projekt ustalenia klasyfikacji obejmujacy:

(2)

(1)

mape klasyfikacji, sporzagdzong na kopii mapy ewidencyjnej, zawierajgcg w szczegdlnosci:

a. granice obszaru objetego klasyfikacja,

ustalone granice zasiegéw konturdw typdéw gleb,

ustalone granice zasiegdéw konturéw klas bonitacyjnych,

potozenie odkrywek glebowych,

dane opisowo-informacyjne:

= oznaczenie jednostki ewidencyjnej i obrebu,

= oznaczenie skali,

= oznaczenia typdéw, rodzajow i gatunkéw gleb, rodzajow uzytkéw gruntowych oraz klas
bonitacyjnych,

= numery konturdéw klas bonitacyjnych oraz odkrywek glebowych;

protokét zawierajgcy w szczegdlnosci:

a. o0golng charakterystyke gruntéw objetych klasyfikacjg, w tym uksztattowanie terenu, jego
wzniesienie nad poziom morza, ilos¢ opaddw atmosferycznych, stosunki wodne,
dominujace rodzaje uzytkdw gruntowych, typy gleb oraz dominujace klasy bonitacyjne,

b. zestawienie opisdw odkrywek glebowych charakteryzujgcych typy, rodzaje i gatunki gleb,
rodzaje uzytkéw gruntowych oraz klasy bonitacyjne,

c. informacje o mapie ewidencyjnej,

d. podpisy klasyfikatora oraz wiascicieli obecnych przy przeprowadzaniu czynnosci
klasyfikacyjnych w terenie,

e. date jego sporzadzenia.

© oo o

6. Procedury postepowania administracyjnego w procesie opracowania projektu operatu
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ewidencji gruntéw i budynkoéw.

(1)
(2)
(3)

(4)

(5)

(6)

podanie przez Staroste do publicznej wiadomosci informacji o rozpoczeciu prac geodezyjnych
oraz o trybie postepowania zwigzanego z modernizacjg ewidencji gruntéw i budynkéw;
wykonanie projektu operatu ewidencji gruntéw i budynkéw, ktéry przed wytozeniem winien
by¢ przyjety do zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

wyltozenie projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntéw i budynkéw do
wgladu 0séb zainteresowanych na okres co najmniej 15 dni roboczych w siedzibie Starostwa
Powiatowego.

opracowanie protokotu wytozenia projektu operatu, zgodnie z § 41 rozporzadzenia [2];
protokét zawiera miedzy innymi zgtoszone przez osoby zainteresowane uwagi do danych
ewidencyjnych zawartych w projekcie operatu,

rozpatrzenie w terminie 15 dni roboczych uwag do danych ewidencyjnych przedstawionych w
projekcie operatu opisowo- kartograficznego; upowazniony pracownik Starostwa
Powiatowego w Siemiatyczach, przy udziale przedstawiciela wykonawcéw prac geodezyjno -
kartograficznych zwigzanych z opracowaniem projektu operatu ewidencyjnego rozstrzyga o
przyjeciu lub odrzuceniu uwag zgtoszonych do tego projektu, po czym informuje
zgtaszajgcego uwagi o sposobie rozpatrzenia uwag oraz sporzgdza wzmianke o tresci
zgtoszonych uwag i sposobie ich rozpatrzenia w protokole,

po uptywie terminu wylozenia projektu operatu opisowo-kartograficznego oraz terminu
rozpatrzenia uwag, projekt ten staje sie operatem ewidencji gruntéw i budynkéw; informacje
o tym Starosta podaje do wiadomosci w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Podlaskiego.
Kazdy, czyjego interesu prawnego dotyczg dane zawarte w ewidencji gruntéow i budynkdw,
moze w terminie 30 dni od dnia ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa
Podlaskiego w/w informaciji, zgtaszaé zarzuty do tych danych. O uwzglednieniu lub odrzuceniu



zarzutéw Starostwa rozstrzyga w drodze decyzji; do czasu ostatecznego zakorczenia
postepowania, w stosunku do gruntéw, ktérych dotyczg zarzuty, dane ujawnione w operacie
opisowo-kartograficznym nie sg wigzace,

(7) uruchomienie informatycznego systemu obstugujacego baze danych ewidencyjnych,
(8) przekazanie zawiadomien o zmienionych danych ewidencyjnych do organu podatkowego.

Zasady kompletowania i przekazania operatu ewidencyjnego do PODGIK w Siemiatyczach.
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1.

Powstate w wyniku wykonanych prac materiaty nalezy skompletowac i przekaza¢ do zasobu
Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Siemiatyczach, tj.:
(1) operaty techniczne obliczen powierzchni dziatek z protokotami ustalenia stanu
posiadania,
(2) kopie map ewidencji gruntdw z numeracjg zataman konturéw klasyfikacyjnych oraz
wydruk tekstowy wspétrzednych,
(3) operat zawierajgcy komplet map poréwnania,
(4) szkice pomiaru sytuacyjnego wraz z wydrukami dziennikdw obserwacji terenowych i
wspotrzednych pikiet,
(5) operat techniczny dotyczacy zatozenia i opracowania poziomych osnéw geodezyjnych
wraz z opisami topograficznymi punktow,
(6) dyskowe zbiory danych w postaci:
a. wykazow wspétrzednych geodezyjnych osnéw poziomych i punktéw granicznych, wg
narastajgcej numeracji wraz z numerem dotychczasowym (w przypadku jego zmiany)
w uktadzie "2000",
b. wykazéw wspdtrzednych punktdw granicznych, wg narastajgcej numeracji wraz z
numerem dotychczasowym (w przypadku jego zmiany) w uktadzie "2000",
c. wykazow wspodtrzednych punktéw zataman konturéw klasyfikacyjnych, wg
narastajgcej numeracji,
zbioréw z wyréwnania osnow,
zbioréw z obliczen wspdtrzednych punktéw granicznych w uktadzie "2000",
zbioréw zawierajgcych rozpisanie obliczenia powierzchni dziatek ewidencyjnych,
wykazdw wspotrzednych pikiet z pomiaru bezposredniego wg narastajgcej numeracji,
plikdow skalibrowanych rastrow w formacie *EVR,
baz danych obiektéw topograficznych o szczegdtowosci zapewniajgcej tworzenie
standardowych opracowan kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 i baz danych
sieci uzbrojenia terenu do zasilenia systemu EwMapa, Dopuszcza sie stosowanie i
przekazanie danych w formacie GML pod warunkiem rdznicowego zasilenia baz
danych w oprogramowaniu EWMAPA | KATASTER ONLINE.
j.  plikdw tekstowych z opisaniem granicy poszczegdlnych obrebéw ewidencyjnych,
k. raportu o rozbieznosciach w powierzchniach dziatek ewidencyjnych.

— T oo

2. Dane rejestru granic jednostek ewidencyjnych przekaza¢c do Powiatowego Osrodka

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Siemiatyczach.
Operat geodezyjno-prawny, zawierajgcy dowody uzasadniajgce wpisy do komputerowych baz
danych ewidencji budynkéw w tym:
(1) protokét kontroli technicznej,
(2) karta tytutowa,
(3) sprawozdanie techniczne zawierajace:
a. dane formalne, prawne i organizacyjne opracowania,
b. szczegétowy opis obiektu,
c. zakres isposdb realizacji warunkéw technicznych roboty,
d. ewentualne rozbieznosci, ktére wystgpity w toku realizacji w odniesieniu do projektu
zatozenia lub modernizacji ewidencji,
e. omowienie kolejnych faz wykonywanych prac, w tym, omdwienie niedostepnych do
badania dokumentéw okreslajgcych stan prawny nieruchomosci, dostrzezone btedy
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g.

pojawiajgce sie w tych dokumentach np. podwaéjne pokrycia ksigg wieczystych o tych
samych numerach KW itp.,

opis stosowanego oprogramowania oraz prac zwigzanych z napetnieniem bazy
danych oraz uruchomieniem systemu informatycznego,

opis innych wymaganych przez zamawiajgcego prac (np. adresy zamieszkania),

(4) protokot analizy i oceny danych zrédtowych,

(5) dokumentacja stanu prawnego,

(6) uzgodnienia z organem podatkowym gminy

(7) dokumenty zawierajgce wyniki geodezyjnych pomiaréw terenowych i szkice polowe
(luzem w kopercie papierowej) opisane wedtug sekcji mapy zasadniczej,

(8) wykaz szkicow,

(9) wykazy zmian danych ewidencyjnych dziatek o zmienionych powierzchniach, badz
uzytkach —wg wzoru 11 i 25 instrukcji technicznej G -5,

(10)arkusze danych ewidencyjnych budynkow i lokali,

(11)dokumenty z wynikami obliczer geodezyjnych,

(12)mapa ewidencyjna wywiadu terenowego, sporzadzona na nosniku papierowym,
zawierajgca budynki, oznaczenia ich funkcji oraz numery ewidencyjne i porzadkowe.

(13)Operat geodezyjno-prawny zawierajacy:

komputerowy plik danych ewidencyjnych — KATASTER ONLINE (CD w kopercie
wszytej),
numeryczna mapa ewidencyjna - EWMAPA (CD w kopercie wszytej),
wykaz dziatek ze zmienionymi uzytkami gruntowymi,
Operat geodezyjno-prawny zawierajacy:
projekt zatozenia lub modernizacji ewidencji gruntéw
robocze wykazy i zestawienia,
inne dokumenty o charakterze pomocniczym, nie wigczone do operatéw
wymienionych powyzej,

(1) Operat opisowo-kartograficzny geodezyjna dokumentacja techniczna:

a.
b.

C.

~T S o o

karta tytutowa,

ogtoszenie o przystgpieniu do zatozenia ewidencji budynkow i lokali,

informacja -ogtoszenie o terminie i miejscu wylozenia operatu opisowo-
kartograficznego,

zawiadomienie o wytozeniu operatu opisowo-kartograficznego,

dane rejestru budynkéw,

dane kartoteki budynkdw,

dane rejestru lokali,

dane kartoteki lokali,

zgtoszenia zmiany adresdw zamieszkania,

upowaznienia do rozpatrzenia uwag wniesionych przez strony,

protokot wytozenia operatu opisowo-kartograficznego,

ogtoszenie w dzienniku urzedowym wojewddztwa o zatozeniu ewidencji budynkéw i
lokali.

Dokumenty analogowe nalezy rowniez przekaza¢c w postaci cyfrowej w formacie PDF.
Nazewnictwo plikéw ustali¢c z Zamawiajacym. Nie stosowa¢ w nazwach plikéw biatych znakéw i
polskich znakéw diakrytycznych.
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